T400 BASIC

96 kW (130 CV) 3,5t /1 /2 /3, 6 vel. Cabina Fixa
96 kW (130 CV) 3,5t /1/2 /3, 6 vel. Cabina Rebativel
96 kW (130 CV) 3,5t /2 /3, 6 vel. Cabina Dupla

NT400 COMFORT

96 kW (130 CV) 3,5t /1 /2 /3, 6 vel. Cabina Rebativel
96 kW (130 CV) 3,5t /2 /3, 6 vel. Cabina Dupla

NT400 PREMIUM

110 kW (150 CV) 3,5t /1 /2 /3, 6 vel. Cabina Rebativel
110 kW (150 CV) 3,5t /2 /3, 6 vel. Cabina Dupla
110 kW (150 CV) 4,5t /1 /2 /3, 6 vel. Cabina Rebativel
110 kW (150 CV) 4,5t /2 /3, 6 vel. Cabina Dupla

= Ar condicionado dianteiro (Cabina Rebativel 96 kw
3,5t e versdes com Caixa aberta aluminio) (1)

= Caixa aberta aluminio (Cabina Rebativel)

+ Caixa Basculante eléctrica em aluminio
(Cabina Rebativel 96 kW /1 /2)

- Caixa fechada aluminio (Cabina Rebativel
96 kW /2 /3) (3)

- Caixa fechada poliéster (Cabina Rebativel
96 kW /2 /3) (3)

- Caixa Basculante eléctrica de 3 vias em aluminio

(Cabina Rebativel 96 kw /1 /2)

Caixa Basculante em ago com tomada de

forga (Cabina Rebativel 96 kw /1 /2)

- Caixa Basculante em ago de 3 vias com tomada
de forca (Cabina Rebativel 96 kw /1 /2)

- Caixa de ferramentas (opgao ligada a Caixas
Basculantes em aluminio ou aco, Cabina
Rebativel 96 kW /2)

- Diferencial de deslizamento limitado +
Relagéo curta de diferencial (Cabina Rebativel
96 kW 3,5t) (2)

= Banco individual + kit anti-furos (Cabina
Rebativel 96 kW 3,5t)

Seguranca

- Airbag condutor

- Travoes ABS

- Distribuigdo Electrénica de Travagem (EBD)

- Sistema de Assiténcia a Travagem (BAS)

- Assisténcia ao Arranque em Subida (HSA)

- Sistema de Controlo de Tracgao (TCS)

- Sistema de controlo de estabilidade (ESP)

- Fecho de seguranga de rebatimento da
cabina (apenas cabina Rebativel)

- Diferencial de deslizamento limitado +
Relacao curta de diferencial (Caixas Basculantes)

Tecnologia

= Radio-CD 2DIN com Reprodutor MP3,
Bluetooth®e Conector USB

= 2 colunas (40W)

= Ecra Multifungées

= Chave com 2 botdées, com fecho centralizado

= Filtro de particulas (DPF)

- Deposito AdBlue 17,5L

Exterior

- Fardis diurnos

= Espelhos retrovisores com intermitentes

- Frisos laterais com proteccgao de salpicaduras

= Suspensao reforgada

Para-choques traseiro

- Roda sobressalente*

= Suporte pneu sobressalente*

Interior

= Vidros eléctricos dianteiros

= Ar condicionado dianteiro (Caixas Basculantes)

- Estofos em tecido

- Diferencial de deslizamento limitado +

Relagdo curta de diferencial (Cabina Rebativel)

= Tomada de forca
Banco individual + kit anti-furos (Cabina
Rebativel 96 kW 3,5t) (3)

Seguranca

- Airbag condutor

= Travoes ABS

- Distribuigdo Electrénica de Travagem (EBD)

- Sistema de Assiténcia a Travagem (BAS)

= Assisténcia ao Arranque em Subida (HSA)

- Sistema de Controlo de Tracg¢ao (TCS)

- Sistema de controlo de estabilidade (ESP)

- Fecho de seguranga de rebatimento da
cabina (Cabina Rebativel)

Tecnologia

- Radio-CD 2DIN com Reprodutor MP3,
Bluetooth® e Conector USB

= 2 colunas (40W)

= Ecra Multifungdes

= Chave com 2 botdes, com fecho centralizado

- Filtro de particulas (DPF)

- Depdsito AdBlue 17,51

Exterior

+ Fardis de nevoeiro dianteiros

- Espelhos retrovisores exteriores eléctricos
+ Farois diurnos

- Espelhos retrovisores com intermitentes

- Frisos laterais com proteccao de salpicaduras
Suspensao reforcada

Para-choques traseiro

Roda sobressalente*

Suporte pneu sobressalente*

Interior

= Ar condicionado dianteiro

+ Vidros eléctricos dianteiros

- Estofos em tecido

- Barras laterais em tecido (Caixa fechada
aluminio ou poliéster)

(1) Opcéo ligada a “Banco individual + kit anti-furos” em Cabina Rebativel 96 kw 3,5t.
(2) Opgéo incompativel com “Ar condicionado dianteiro” em opgao

(3) Opcao incompativel com outras opgoes.

* Equipamento incompativel com “Banco individual + kit anti-furos".

Nissan NT400 Euro6

Agosto 2016

Gama e Equipamento

Seguranga

- Airbag condutor e passageiro

= Travoes ABS

» Distribuigao Electrénica de Travagem (EBD)
- Sistema de Assiténcia a Travagem (BAS)

+ Assisténcia ao Arranque em Subida (HSA)

- Sistema de Controlo de Tracgao (TCS)

- Sistema de controlo de estabilidade (ESP)

= Cintos de seguranga com pré-tensores e
limitador de carga

= Fecho de seguranga de rebatimento da
cabina (Cabina Rebativel)

» Aviso de mudanga de faixa involuntaria
(versoes 4,5t)

Tecnologia

+ Radio-CD 2DIN com Reprodutor MP3,
Bluetooth®e Conector USB

+ 2 colunas (40W)

= Ecra Multifungdes

= Chave com 2 botdes, com fecho centralizado

= Filtro de particulas (DPF)

+ Deposito AdBlue 17,5L

Exterior

+ Fardis de nevoeiro dianteiros

-+ Espelhos retrovisores exteriores eléctricos
= Fardis diurnos

- Espelhos retrovisores com intermitentes

- Frisos laterais com proteccao de salpicaduras
= Suspensao refor¢cada

= Pdra-choques traseiro
- Roda sobressalente
= Suporte pneu sobressalente

Interior

= Ar condicionado dianteiro

= Vidros eléctricos dianteiros

= Tecido Premium

+ Tacografo digital (versées 4,5 t)

N
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MMA 3500 Kg
Motor ZD30 KE Lo 96 kW (130 CV)
Transmissao Manual de 6 velocidades
Cabina Cabina simples (Rebativel e Fixa)
Rodas traseiras Duplas
Distancia entre os eixos (mm) 1/ (2500) | 2/ (2900) | 3/ (3400)
MOTOR
Poténcia maxima kwevy/rpm [ 06(130) /3400
Binrio maximo Nm/pm . 300/mo0
Emissao de gases S _EwoeB
DESCRIGAO DO MOTOR
Ne de cilindros / configuracéo S 4/emlnha
Valvulas por cilindro S 4DOHC
Admiss3o . Tubointercooler
Sistema de alimentacao -~ Ineccdodirecta+CommonRail
Sistema de controlo S ECCS
Cilindrada emd 293
Diémetro X curso mmo L eexdo2
Relagao de compressdo - 3
Combustivel S plesel
Sistema controlo de emissoes . EGR+Catalizador+DPF
Bateria v Do e
Starter wo o s
Alternador AL e
EIXO MOTRIZ
Embraiagem .~ Monodiscoseco com controlo hidrdulico
Relagdo de mudanca - v
2 309
2 s
@ o
. qe00
& L ops
marcha-atras | 5023
Tipo diferencial opggo  Diferencial curto com bloqueio de diferencial tipoLSD
Relacao final / opcao S ossa/3%0
CHASSIS
Tipo de chassis  LlongamnasiongtudinaisdescoemCetravessasrebitadas
Largura do chassis mmo L s
Secgdo mmo O 8x52x4
Suspensao dianteira ~ Independente, duplo brago com mola transversal, amortecedores e barra estabilizadora
trasera  Eixorigido, laminas parabdlicas com amortecedores e barra estabilizadora
Direccdo . CElctrica,cremalheiraepinhdo
Raio de viragem entre paredes m . s»w 5% . em3
Raio de viragem entre lancis mo o 479 54 &2

Sistema de travoes

Sistema de controlo de estabilidade
Travées dianteiros

Travoes traseiros

Jantes dianteiras

Jantes traseiras

1608-011216

Pneus

DEPOSITO COMBUSTIVEL

Capacidade do depdsito |
PRESTACOES

Velocidade maxima em plano km/h
Regime motor a 90 km/h rpm
Pendente maxima %
Pendente maxima no arranque %

Os valores apresentados estao pendentes de homologagéao final.

Nissan NT400 Euro6 (I)

Especificagdes técnicas 3513 (1)

Dezembro 2016

Innovation
that excites




MMA

Motor
Transmissao
Cabina

Rodas traseiras

Distancia entre os eixos (mm)

DIMENSOES (mm)
A Altura da cabina (sem carga)
Angulo abatimento cabina
Largura da cabina (de porta a porta)
B Largura total incluindo retrovisores
Dianteira
C Distancia entre eixos
D Largura dianteira
E Largura traseira
Largura do eixo traseiro

NUMERO DE LUGARES

12 fila

228 fila

DIMENSOES AREA DE CARGA (mm)
Distancia entre eixo diant. e zona de carga

F Comprimento zona de carga min
max
Largura carrogaria max

G Méaximo traseira
H Comprimento maximo (veiculo completo)

PESOS (Kg) (1)

MMA total

eixo dianteiro

eixo traseiro

total

a frente

atras

total

eixo dianteiro

eixo traseiro
Capacidade de arrasto com travao
Capacidade de arrasto sem travao

(1) Peso em vazio (Cabina Fixa) 10 Kg menos.

Peso em vazio

Carga util

3500 Kg
ZD30 KE Lo 96 kw (130 CV)
Manual de 6 velocidades
Cabina simples (Rebativel e Fixa)
Duplas
2/ (2900)

1/ (2500) 3/ (3400)

* Peso em vazio com Banco individual + kit anti-furos 105 Kg menos.
Os valores apresentados estdo pendentes de homologacgéo final.

A
\/

Nissan NT400 Euros (I1)

Especificagdes técnicas 3513 (2)

Dezembro 2016
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1608-011216



MMA 3500 Kg
Motor ZD30 KE Lo 96 kW (130 CV)
Transmissao Manual de 6 velocidades
Cabina Dupla Cabina (Fixa)
Rodas traseiras Duplas
Distancia entre os eixos (mm) 2/ (2900) | 3/ (3400)

MOTOR
Poténcia maxima kw(CV)/rpm
Binario maximo Nm/rpm
Emissdo de gases
DESCRIGAO DO MOTOR

Ne de cilindros / configuragcao
Valvulas por cilindro
Admissao

Sistema de alimentagdo
Sistema de controlo

S 9e@0o/3400
. z00/m00
S _EwoeB
S 4/emlinha
S _4DOHC
. ubointercooler
. Ineccdodirecta+CommonRail
S ECCS
cilindrada emd 23
Diametro x curso mom o exi02
Relagao de compress&o - 3
Combustivel S pese
Sistema controlo de emissées . EGR+Catalizador+DPF
Bateria v
Starter kwo oo s
Alternador AL s
EIXO MOTRIZ
Embraiagem -~ Monodiscoseco com controlo hidrdulico
Relago de mudanca @ 558
2 309
2 4%
2 . i3%0
s [ 9000
e o7
marcha-atrdés | 5023
Tipo diferencial opgé¢o ~ Diferencial curto com bloqueio de diferencial tipoLsp
Relacao final / opcao S 354/390
CHASSIS
Tipo de chassis ~ longarinaslongitudinais de aco em C e travessas rebitadass
Largura do chassis mmo . 7s2
Seccao mmo - 18x5x4
Suspensao diantera ~ Independente, duplo braco com mola transversal, amortecedores e barra estabilizadora
traseira  Eixorigido, Idminas parabdlicas com amortecedores e barra estabilizadora
Direcgao .~ CEléctrica,cremaheiraepinhdo
Raio de viragem entre paredes m . 5 &7
Raio de viragem entre lancis mo. s4 ez
Sistema de travées - Circuito hidrulico duplo com assisténcia de servofreio com ABS,EBDeBAS
Sistema de controlo de estabilidade .~ sistemadecontrolo deestabilidade €SP)
Travdes dianteiros . oDiscosventilados2x48@ef=231
Travdes traseiros . oDDiscosdlidoix46@ef=238
Jantes dianteiras S syisimples
Jantes traseiras S syisdwplas
Pneus S es/7oris
DEPOSITO COMBUSTIVEL
Capacidade do depésito e
PRESTAGOES
Velocidade maxima em plano km [ s e
Regime motor a 90 km/h oM 2 s
Pendente maxima w L =% g
Pendente maxima no arranque % =0

Os valores apresentados estdo pendentes de homologagao final.

Nissan NT400 Euros (lll) _, _.
Especificagdes técnicas 3513 (1) N

Dezembro 2016

Innovation
that excites




MMA

Motor
Transmissao
Cabina

Rodas traseiras

Distancia entre os eixos (mm)
DIMENSOES (mm)

A Altura da cabina (sem carga)
Angulo abatimento cabina
Largura da cabina (de porta a porta)
B Largura total incluindo retrovisores
Dianteira
C Distancia entre eixos
D Largura dianteira
E Largura traseira
Largura do eixo traseiro

NUMERO DE LUGARES

12 fila

28 fila

DIMENSOES AREA DE CARGA (mm)
Distancia entre eixo diant. e zona de carga

F Comprimento zona de carga min
max
Largura carrogaria max

G Maximo traseira
H Comprimento maximo (veiculo completo)

PESOS (Kg) (1)
MMA total
eixo dianteiro
eixo traseiro
Peso em vazio total
a frente
atras
Carga util total

eixo dianteiro

eixo traseiro
Capacidade de arrasto com travao
Capacidade de arrasto sem travao

3500K g
ZD30 KE Lo 96 kW (130 CV)
Manual de 6 velocidades
Dupla Cabina (Fixa)
Duplas
2/ (2900) | 3/ (3400)

Os valores apresentados estdo pendentes de homologagao final.

Nissan NT400 Euros6 (V)

Especificagdes técnicas 3513 (2)

Dezembro 2016

Innovation
that excites

©
I
S
@
=
@



MMA 3500 Kg
Motor ZD30 KE Ho 110 kW (150 CV)
Transmissao Manual de 6 velocidades
Cabina Cabina simples (Rebativel) | Dupla Cabina (Fixa)
Rodas traseiras Duplas
Distancia entre os eixos (mm) 1/ (2500) | 2/(2900) | 3/(3400) | 2/(2900) |  3/(3400)
MOTOR
Poténcia maxima kwevy/ipm [ e (is0) /3400
Binrio maximo Nm/pmo . 350/1200
Emissao de gases S _EwoeB
DESCRICAO DO MOTOR
No de cilindros / configuracio S 4/emlinha
Valvulas por cilindro S _4DOHC
Admissao . Tubointercooler
Sistema de alimentagao .~ necaodiecta+CommonRail
Sistema de controlo -
Cilindrada emd 9293
Didmetro x curso mmo o eexi02
Relac&o de compress&o I = e —
Combustivel S pesel
Sistema controlo de emissGes . EGR«Catalizador+DPF
Bateria v oo e
Starter woL s
Alternador AL e
EIXO MOTRIZ
Embraiagem .~ Monodiscoseco com controlo hidréulico
Relacdo de mudanga @ s
2 300
= e
2 L g0
s . 00
& . o7ms
marcha-atrds | 5028
Tipo diferencial S ND
Relacgo final L A
CHASSIS
Tipo de chassis ~ lLongarinaslongitudinais de aco em C e travessas rebitadas
Largura do chassis mmo s
Seccdo mmo . a28x52x4
Suspensdo dianteira = Independente, duplo brago com mola transversal, amortecedores e barra estabilizadora
trasera  Eixorigido, laminas parabdlicas com amortecedores e barra estabilizadora
Direcgao . Elctrica,cremalheiraepinhdo
Raio de viragem entre paredes m . s2 &3 5%  &m
Raio de viragem entre lancis m . 54 &2 54 &2z
Sistema de travoes .~ circuito hidréulico duplo com assisténcia de servofreio com ABS,EBD eBAS
Sistema de controlo de estabilidade . sistemadecontrolodeestabilidade €SP)
Travées dianteiros .~ Discosventilados2x 48 @ef=231
Travées traseiros . Dpiscosdlidolx46,@ef=238
Jantes dianteiras S 5Jyissimples
Jantes traseiras S sysdwpls
Pneus S ws/7oR
DEPOSITO COMBUSTIVEL
Capacidade do depdsito 2
PRESTACOES
Velocidade maxima em plano km/n [ e
Regime motor a 90 km/h omo L 242 e
Pendente maxima » . =5 g
Pendente maxima no arranque % =0 s

Os valores apresentados estdo pendentes de homologacéao final.

Nissan NT400 Euros (V)

Especificagdes técnicas 3515 (1)

Dezembro 2016

Innovation
that excites




MMA

Motor
Transmissao
Cabina

Rodas traseiras

Distancia entre os eixos (mm)

DIMENSOES (mm)
A Altura da cabina (sem carga)
Angulo abatimento cabina
Largura da cabina (de porta a porta)
B Largura total incluindo retrovisores
Dianteira
C Distancia entre eixos
D Largura dianteira
E Largura traseira
Largura do eixo traseiro

NUMERO DE LUGARES
12 fila
22 fila

DIMENSOES AREA DE CARGA (mm)
Distancia entre eixo diant. e zona de carga

F Comprimento zona de carga min
max
Largura carrogaria max

G Méaximo traseira
H Comprimento maximo (veiculo completo)

PESOS (Kg) (1)
MMA total
eixo dianteiro

eixo traseiro

Peso em vazio total
a frente

atras

Carga util total

eixo dianteiro

eixo traseiro
Capacidade de arrasto com travao
Capacidade de arrasto sem travao

3500 Kg
ZD30 KE Ho 110 kW (150 CV)

Manual de 6 velocidades
Cabina simples (Rebativel)

Dupla Cabina (Fixa)

Duplas
3/ (3400) |

1/ (2500) | 2/ (2900) | 2/ (2900) | 3/ (3400)

1608-011216

Os valores apresentados estdo pendentes de homologacgéo final.

A

!

Nissan NT400 Euroé (VI)

Especificagdes técnicas 3515 (2)

Dezembro 2016

Innovation
that excites




4515
MMA 4500 Kg
Motor ZD30 KE Ho 110 kW (150 CV)
Transmissao Manual de 6 velocidades
Cabina Cabina simples (Rebativel) | Dupla Cabina (Fixa)
Rodas traseiras Duplas
Distancia entre os eixos (mm) 1/ (2500) | 2/ (2900) | 3/ (3400) | 2/ (2900) | 3/ (3400)
MOTOR
Poténcia maxima kwEvy/pm [ qi0@s0) /3400
Binario méaximo Nm/cpm  30/100
Emissao de gases S _EwoeB
DESCRICAO DO MOTOR
N de cilindros / configuragao S 4/emlmha
Valvulas por cilindro S _4poHC
Admiss&o . dubointercooler
Sistema de alimentagao .~ Ineccaodirecta+CommonRail
Sistema de controlo S ECCs
Cilindrada emd . 2953
Didmetro X curso mom . 9x102
Relag&o de compressao -
Combustivel S piesel
Sistema controlo de emissées .~ EGR+Catalizador+DPF
Bateria v e
Starter w oo 25
Alternador AL e
EIXO MOTRIZ
Embraiagem -~ Monodiscosecocomcontrolo hidraulico
Relagdo de mudanga @ 558
2 309
e
-
s [ 1000
[ 907
marcha-atrds | 5028
Tipo diferencial N/
Relaggo final 7
CHASSIS
Tipo de chassis ~ Longarinaslongitudinais de ago em C e travessas rebitadas
Largura do chassis mmo 752
Secgéo mmo . 128xs2x4
Suspensao diantera ~ Independente, duplo braco com mola transversal, amortecedores e barra estabilizadora
trasera  Eixorigido,ldminas parabdlicas com amortecedores e barra estabilizadora
Direccao . Ekctricacremalheiraepinhdo
Raio de viragem entre paredes m  s2» 594 674 895 616
Raio de viragem entre lancis m 479 543 623 544 65
Sistema de travées ~ circuito hidrdulico duplo com assisténcia de servofreio com ABS,EBDeBAS
Sistema de controlo de estabilidade .~ sistemadecontrolodeestabilidade ESP)
Travées dianteiros .~ oDDiscosventilados2x52@ef=2346
Travées traseiros . Discosventilados2x 44 @ef=241
Jantes dianteiras S shyiesimples
Jantes traseiras S spy6dupls
Pneus S ssTsRIe
DEPOSITO COMBUSTIVEL
Capacidade do depésito e
PRESTAGOES
Velocidade maxima em plano kma %0
Regime motor a 90 km/h pm o 22n
Pendente maxima % . >3
Pendente maxima no arranque % .=

Os valores apresentados estao pendentes de homologagéao final.

Nissan NT400 Euros (VII)

Especificagdes técnicas 4515 (1)

Dezembro 2016

Innovation
that excites

1608-011216



4515

MMA

Motor
Transmissao
Cabina

Rodas traseiras

Distancia entre os eixos (mm)
DIMENSOES (mm)

A Altura da cabina (sem carga)
Angulo abatimento cabina
Largura da cabina (de porta a porta)
B Largura total incluindo retrovisores
Dianteira
C Distancia entre eixos
D Largura dianteira
E Largura traseira
Largura do eixo traseiro

NUMERO DE LUGARES

12 fila

22 fila

DIMENSOES AREA DE CARGA (mm)

Distancia entre eixo diant. e zona de carga

F Comprimento zona de carga min
max
Largura carrogaria max

G Maximo traseira
H Comprimento maximo (veiculo completo)

PESOS (Kg) (1)
MMA total
eixo dianteiro

eixo traseiro

Peso em vazio total
a frente

atras

Carga util total

eixo dianteiro

eixo traseiro
Capacidade de arrasto com travao
Capacidade de arrasto sem travao

4500 Kg
ZD30 KE Ho 110 kW (150 CV)
Manual de 6 velocidades
Cabina simples (Rebativel)

Dupla Cabina (Fixa)

Duplas
3/(3400) |

1/ (2500) | 2/ (2900) | 2/(2900) |  3/(3400)

1608-011216

Os valores apresentados estdo pendentes de homologagéo final.

4

A

!

Nissan NT400 Euros (VIII)

Especificagcdes técnicas 45.15 (2)

Dezembro 2016

Innovation
that excites




MMA

Motor

Transmissao

Cabina

Rodas traseiras

Distancia entre os eixos (mm)

MOTOR
Poténcia maxima kw(CV)/rpm
Binario maximo Nm/rpm

Emissdo de gases
DESCRICI'AO DO MOTOR

Ne de cilindros / configuragao
Valvulas por cilindro
Admissao

Sistema de alimentacao
Sistema de controlo

Cilindrada cm3
Didmetro x curso mm
Relacdo de compressao
Combustivel
Sistema controlo de emissoes
Bateria Y
Starter kw
Alternador A
EIXO MOTRIZ
Embraiagem
Relagdo de mudanca 12
2a
33
4@
5a
62
marcha-atras
Tipo diferencial
Relagao final
CHASSIS
Tipo de chassis
Largura do chassis mm
Secgdo mm
Suspensao dianteira
traseira
Direcgao
Raio de viragem entre paredes m
Raio de viragem entre lancis m
Sistema de travoes
Sistema de controlo de estabilidade
Travées dianteiros
Travoes traseiros
Jantes dianteiras
Jantes traseiras
Pneus
DEPOSITO COMBUSTIVEL
Capacidade do depdsito |
PRESTACOES
Velocidade maxima em plano km/h
Regime motor a 90 km/h rpm
Pendente maxima %
Pendente maxima no arranque %

3500 Kg
ZD30 KE Lo 96 kW (130 CV)
Manual de 6 velocidades
Cabina simples (Rebativel)
Duplas
1/ (2500) | 2/ (2900) | 3/ (3400)

1608-011216

Os valores apresentados estdo pendentes de homologacéao final.

Nissan NT400 Euroé (IX)

Especificacdes técnicas 3513 (1)
Caixa aberta em aluminio

Dezembro 2016 Innovation

that excites




MMA

Motor
Transmissao
Cabina

Rodas traseiras

Distancia entre os eixos (mm)

DIMENSOES (mm)
A Altura da cabina (sem carga)
Angulo abatimento cabina
Largura da cabina (de porta a porta)
B Largura total incluindo retrovisores
Dianteira
C Distancia entre eixos
D Largura dianteira
E Largura traseira
Largura do eixo traseiro

NUMERO DE LUGARES
12 fila
22 fila

DIMENSOES AREA DE CARGA (mm)

Distancia entre eixo diant. e zona de carga

F Comprimento zona de carga interior
exterior

Largura caixa de carga interior
exterior

Altura caixa de carga max

Distancia entre caixa de carga e solo (s/carga)
N° europaletes

G Maximo traseira

H Comprimento maximo (veiculo completo)

PESOS (Kg)
MMA total
eixo dianteiro

eixo traseiro

Peso em vazio total
a frente

atras

Carga util total

Capacidade de arrasto com travao
Capacidade de arrasto sem travao
TBC: Valores pendentes de confirmagao.

3500 Kg
ZD30 KE Lo 96 kW (130 CV)
Manual de 6 velocidades
Cabina simples (Rebativel)
Duplas
2/ (2900)

1/ (2500) 3/ (3400)

Os valores apresentados estdo pendentes de homologagao final.

\
A
\

Nissan NT400 Euro6 (X)

Especificacdes técnicas 3513 (2)
Caixa aberta em aluminio

Dezembro 2016

Innovation
that excites

1608-011216



MMA

Motor

Transmissao

Cabina

Rodas traseiras

Distancia entre os eixos (mm)

MOTOR

Poténcia maxima kw(CV)/rpm
Binario maximo Nm/rpm
Emissdo de gases

DESCRIGAO DO MOTOR

NO de cilindros / configuragao
Valvulas por cilindro
Admissao

Sistema de alimentacao
Sistema de controlo

Cilindrada cm3
Diametro x curso mm
Relacdo de compressao
Combustivel
Sistema controlo de emissdes
Bateria Y
Starter kw
Alternador A
EIXO MOTRIZ
Embraiagem
Relac&o de mudanca i
2a
33
4@
5a
69
marcha-atras
Tipo diferencial
Relagao final
CHASSIS
Tipo de chassis
Largura do chassis mm
Secgdo mm
Suspensao dianteira
traseira
Direcgao
Raio de viragem entre paredes m
Raio de viragem entre lancis m
Sistema de travoes
Sistema de controlo de estabilidade
Travées dianteiros
Travoes traseiros
Jantes dianteiras
Jantes traseiras
Pneus
DEPOSITO COMBUSTIVEL
Capacidade do depdsito |
PRESTACOES
Velocidade maxima em plano km/h
Regime motor a 90 km/h rpm
Pendente maxima %
Pendente maxima no arranque %

3500 Kg
ZD30 KE Lo 96 kW (130 CV)
Manual de 6 velocidades
Cabina simples (Rebativel ou Fixa)
Duplas
2/ (2900) | 3/ (3400)

1608-011216

Os valores apresentados estdo pendentes de homologagao final.

Nissan NT400 Euro6 (XI)

Especificacdes técnicas 3513 (1)
Caixa fechada em aluminio ou poliéster

Dezembro 2016 Innovation

that excites




MMA 3500 Kg
Motor ZD30 KE Lo 96 kW (130 CV)
Transmissao Manual de 6 velocidades
Cabina Cabina simples (Rebativel ou Fixa)
Rodas traseiras Duplas
Distancia entre os eixos (mm) 2/ (2900) | 3/ (3400)

DIMENSOES (mm)
A Altura da cabina (sem carga)
Angulo abatimento cabina
Largura da cabina (de porta a porta)
B Largura total incluindo retrovisores
Dianteira
C Distancia entre eixos
D Largura dianteira
E Largura traseira
Largura do eixo traseiro

NUMERO DE LUGARES
12 fila
22 fila

DIMENSOES AREA DE CARGA (mm)

Distancia entre eixo diant. e zona de carga

F Comprimento zona de carga interior
exterior
Largura caixa de carga interior
exterior
Altura caixa de carga interior
exterior

Distancia entre eixo diant. e zona de carga
Superficie de carga m3
Volume de carga m3

N© europaletes
G Maximo traseira
H Comprimento maximo (veiculo completo)

PESOS (Kg)
MMA total
eixo dianteiro
eixo traseiro
Peso em vazio total
a frente
atras
Carga util total

Capacidade de arrasto com travao

Capacidade de arrasto sem travao
TBC: Valores pendentes de confirmagao.
Os valores apresentados estdo pendentes de homologacgéo final.

H

Nissan NT400 Euro6 (XII)

Especificacdes técnicas 3514 (2)
Caixa fechada em aluminio ou poliéster

Dezembro 2016 Innovation
that excites

1608-011216



MMA

Motor

Transmissao

Cabina

Rodas traseiras

Distancia entre os eixos (mm)

MOTOR

Poténcia maxima kW(CV)/rpm
Binario maximo Nm/rpm
Emissao de gases

DESCRIGAO DO MOTOR

Ne de cilindros / configuragao
Valvulas por cilindro
Admissao

Sistema de alimentacao
Sistema de controlo

Cilindrada cm3
Didmetro x curso mm
Relagao de compressao
Combustivel
Sistema controlo de emiss6es
Bateria Y
Starter kw
Alternador A
EIXO MOTRIZ
Embraiagem
Relac&o de mudanca 12
2a
33
43
5a
62
marcha-atras
Tipo diferencial
Relagao final
CHASSIS
Tipo de chassis
Largura do chassis mm
Secgdo mm
Suspensao dianteira
traseira
Direcgao
Raio de viragem entre paredes m
Raio de viragem entre lancis m
Sistema de travoes
Sistema de controlo de estabilidade
Travoes dianteiros
Travoes traseiros
Jantes dianteiras
Jantes traseiras
Pneus
DEPOSITO COMBUSTIVEL
Capacidade do depdsito |
PRESTACOES
Velocidade maxima em plano km/h
Regime motor a 90 km/h rpm
Pendente maxima %
Pendente maxima no arranque %

3500 Kg
ZD30 KE Lo 96 kW (130 CV)
Manual de 6 velocidades
Cabina simples (Rebativel)
Duplas
1/ (2500) | 2/ (2900)

Os valores apresentados estdo pendentes de homologagao final.

Nissan NT400 Euroé (XIlII)

Especificacdes técnicas 3513 (1)
Caixas basculantes em aluminio ou aco

Dezembro 2016 Innovation

that excites

1608-011216



MMA

Motor
Transmissao
Cabina

Rodas traseiras

Distancia entre os eixos (mm)
Tipo de caixa basculante

DIMENSOES (mm)
A Altura da cabina (sem carga)
Angulo abatimento cabina
Largura da cabina (de porta a porta)
B Largura total incluindo retrovisores
Dianteira
C Distancia entre eixos
D Largura dianteira
E Largura traseira
Largura do eixo traseiro

NUMERO DE LUGARES
12 fila
22 fila

DIMENSOES AREA DE CARGA (mm)
Distancia entre eixo diant. e zona de carga

F Comprimento zona de carga interior
exterior

Largura caixa de carga interior
exterior

Altura caixa de carga max
Volume caixa de ferramentas m3

Distancia entre eixo diant. e zona de carga
G Maximo traseira
H Comprimento maximo (veiculo completo)

PESOS (Kg)
MMA total
eixo dianteiro

eixo traseiro

Peso em vazio total
(versbes simples) a frente

atras
Peso em vazio total
(versodes 3 vias) a frente

atras
Carga util (versées simples) total
Carga util (versoes 3 vias) total

Capacidade de arrasto com travao
Capacidade de arrasto sem travao
TBC: Valores pendentes de confirmagao.

3500 Kg
ZD30 KE Lo 96 kw (130 CV)
Manual de 6 velocidades
Cabina simples (Rebativel)
Duplas

1/ (2500) 2/ (2900)

Aluminio |

Aco Aluminio Aco

1608-011216

Os valores apresentados estdo pendentes de homologacéo final.
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Nissan NT400 Euro6 (XIV)

Especificacdes técnicas 3513 (2)
Caixas basculantes em aluminio ou aco

Dezembro 2016

Innovation
that excites




COR CARROCARIA

VERSAO BASICO COMFORT PREMIUM
ESTOFOS TECIDO TECIDO TECIDO PREMIUM

COR . . . .
INTERIOR coDIGO G (Cinzento) G (Cinzento) G (Cinzento)
White -
326 /S —

v v v
Silver
KYO /M ' -

P v v v

Precision Grey
K51 /M

v v v
Solid Red
Z10 /S

v v v

ESTOFOS

S:Sdlida M: Metalizada

Tecido Cinzento

§ BASIC e COMFORT

Tecido Cinzento

PREMIUM

Nissan NT400 Euro6

Combinacao de cores

Agosto 2016

N

Innovation
that excites

1608-110816



