NISSAN

\ NT400 CABSTAR

Innovation
that excites

ANOS
GARANTIA

EM TODA A GAMA
COMERGIAIS NISSAN

Garantia do fabricante de 5 anos / 160 000 km (o que ocorrer primeiro) para a gama de veiculos comerciais ligeiros (a excepgao da eNV200):
Garantia do fabricante de 5 anos / 100 000 km garantia para componentes do sistema de EV, 3 anos / 100 000 Km para as restantes partes do veiculo
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OLHA O SEU JOGADOR

R E O VEICULO IDEAL PARA TODOS OS TIPOS DE NEGOCIOS. Quer se
ou uma empresa em nome individual, a NT400 Cabstar esta sempre a altura.
axima e dimensoes exteriores compactas, eficiéncia étima e custos de exploragao
anobrar nas subidas e nas curvas, mesmo com a sua carga maxima, € a solugag:
egocios. Instale-se no conforto do seu novo Iocald&trabalho-

«Nos trabalhos pesados, nada
bate a Nissan NT400 Cabstar

e a Ultima versdo com maior
carga util e menor consumo de
combustivel (-22%) fez, de facto,
a diferenga no nosso negécio.»

Aliada a um espago de
reduzidos, bem como facil
perfeita para todos os ti

COMERCIAIS

- A =iy -
UMAFORMACAQ IMBATIV
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«Fazemos entregas de 1 a

2,5 toneladas por remessa em
toda a Europa. Os nossos
condutores tém frequentemente
de conduzir em ruas estreitas

e cidades acidentadas e

a NT400 Cabstar resolve
sempre a situagao.

E o melhor comercial

do mercado.»

«Além dos nossos 3 garden
centers, fazemos trabalhos
de arquitectura paisagistica
e manutengéo. Foi por
isso que optamos pela
NT400 Cabstar com
cabina dupla de 6
lugares — para
transportar a carga
e a equipa com
todo o conforto.»

«O ano passado, juntei-me
ao negdcio de reciclagem e
restauro do meu pai e
convenci-o a investir em duas

[
SONEREAS W NT400s Cabstar novas: uma

caixa aberta e uma béscula.
Garantia do Fabricante de 5 anos / O processo foi muito simples e
160 000 km (o que ocorrer primeiro) para os camides ficaram prontos
a gama de veiculos comerciais ligeiros (3 A
excepcio da e-NV200: Garantia do com rapidez. Nunca nos
fabrcante de 6 anos / 100 000 km para
velcu Lol B, o ) companentes do sistama de EV, arrependemos.»

3 anos / 100 000 Km para as restantes
partes do do veiculo)
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35-45T | Ate Trés cabinas: | Trem traseiro | Trés

peso 2718 kg de | simples fixa, com rodado distancias

bruto carga util rebativel ou duplo entre eixos
| cabina dupla
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~~AS QUALIDADES DA NT400 CABSTAR_M%T para uma grande variedade de negdcios,
desde pequenas empresas de transporte a grandes empresas. A NT400 Cabstar oferece-lhe diversas vantagens,
como redugéo de custos de exploragdo, maxima capacidade de carga, dimensées compactas e uma excepcional
manobrabilidade.
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TE RELACAO COMPRIME!

EM MODERN

\
' .| A NT400 CABSTAR TEM UMA IMAGEM
~ MODERNA E UTILIZA O ESPACO DE FORMA
1’_,;""" MAIS EFICIENTE DO QUE AS VERSOES
£ ANTERIORES. O seu avangado design permitiu

= = _—_ £, aumentar a amplitude e o confow cabina sem ter
& de sacrificar nem um milimetro eu extraordinario

‘ PR —=' comprimento de carga.

A CARROCARIA COMPACTA DA NT400 CABSTAR,

. a dianteira plana e o interior incrivelmente espagoso
foram criados especialmente para o negocio: um camiéo
b S utilitario genuino para trabalhar na estrada.
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luminoso e agradavel.

rior, torna a cabina um espaco cémodo, /

F

star proporcionam uma excelente -
s para oferecer maior conforto -

B4 4444, visibilidade. Os bancos fOI‘%la
"ﬁ;ﬁf» e apoio, enquanto que o v justar a altura e a inclinagao.
F451
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14 areas de
condicionado arrumacao
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TODA A POTENCIA SSARI

AS TRES MOTORIZA(;()ES DA NT400 CABSTAR oferecem-lhe a poténcia necessér.i‘é"'ha.s subidas,
mesmo com o veiculo a plena carga. Além disso, podera escolher entre as transmissées de 5 ou 6
velocidades (esta ultima opgao apenas esta disponivel para as versoes de 136 CV/100 kW e

145 CV/107 kW). Opcionalmente estdo disponiveis, consoante as versées, uma Relacdo curta de
diferencial e um Diferencial de deslizamento limitado (LSD), que lhe permitirdo manter a tracgdo mesmo
quando uma das rodas traseiras se encontra numa superficie de pouca aderéncia, como lama ou gelo.

EURO5B+ O motor 2.5 da NT400 Cabstar oferece-lhe mais poténcia, um maior binario e um menor
consumo. Vem equipado com o sistema common rail de injecgéo directa e esta disponivel em trés
poténcias distintas: 121 CV (90 kW)/250 Nm, 136 CV (100 kW)/270 Nm e 145 CV (107 kW)/350 Nm.
Especialmente criado para veiculos comerciais, este avangado motor &, além disso, muito silencioso.

O MOTOR YD25K3 (Lo) DE 2,5 L O MOTOR YD25K3 (Mo) DE 2,5 L
DEBITA UMA POTENCIA DE 121 CV (9(_) KW) DE 136 CV (100 KW) E 270 NM ESTA
E UM BINARIO DE 250 NM. DISPONIVEL DISPONIVEL PARA OS MODELOS

NAS VERSOES DE 3,5 T DE PESO BRUTO. DE 3,5 T DE PESO BRUTO.
160 400 160 400
= 140 s
; i 350 § P
< 100 // Nsoo < Nsoo
2 a0 — P! 250 2 8ol —|250
w w
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20 150 %0 150
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O MOTOR YD25K3 (Ho) DE 2,5 L _

DE 145 CV (107 KW) E UM BINARIO DE 350 NM, ™
ESTA DISPONIVEL PARA OS MODELOS COM 3,5 T -

E 4,5 T DE PESO BRUTO. &
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UMA CONDUCAO
MAIS TRANQUILA

ANTI-FADIGA: reduza o stress e melhore a sua
condugéo. A NT400 Cabstar proporciona-lhe uma viagem
descontraida.

A NT400 CABSTAR FOI CRIADA para que conduzir
ndo implique um esforgo. Por exemplo, gragas as suas
dimensdes compactas e reduzido raio de viragem (desde
4,79 m entre passeios), conduzir e estacionar em
espagos reduzidos tornou-se muito facil. A suspensao
dianteira independente e uma direcgéo assistida precisa
permitem que a NT400 Cabstar |he proporcione uma
condugao fidvel e segura, assim como uma excelente
estabilidade direccional a qualquer velocidade.

-
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CONTROLO DINAMICO DO VEICULO (VDC)
s EG U RAN CA, Se for detectada uma perda de controlo da direcgao, em
condi¢des de piso molhado ou seco, o VDC aplica uma
- | I DAD E pressédo de travagem a cada roda individual para manter a
trajectdria pretendida.

em equipada ASSISTENCIA AO ARRANQUE EM SUBIDA (HSA)

ologias Para evitar que o veiculo descaia numa subida, o HSA
mantém a travagem por mais 2 segundos (na maioria da
gama) depois de libertar o travéo, o suficiente para carregar
no acelerador e arrancar com seguranga.

AVISO DE MUDANCA DE FAIXA INVOLUNTARIA
De série nas versdes de 4,5T, o LDWS utiliza uma camara
na dianteira do veiculo para identificar as marcagées da
estrada e o avisar em caso de saida involuntaria da faixa.

SISTEMA DE CONTROLO DA TRACCAO (TCS)

O TCS aplica uma pressao de travagem adequada a cada
roda para evitar que derrapem, reduzindo simultaneamente a
poténcia do motor.

SISTEMA DE TRAVAGEM ANTI-BLOQUEIO (ABS)

O ABS evita que as rodas bloqueiem em travagens bruscas,
reduzindo a forga de travagem em qualquer roda que gire
mais lentamente do que as outras.

DISTRIBUICAO ELECTRONICA DE TRAVAGEM (EBD)
O EBD complementa o ABS controlando a forga de
travagem, a fim de evitar uma travagem excessiva no eixo
traseiro e manter a estabilidade.

SISTEMA DE ASSISTENCIA A TRAVAGEM (BAS)

O BAS analisa a velocidade e forga com que é accionado o
travao e assegura a aplicagdo de uma pressao de travagem

maxima em situagdes de emergéncia, antes de o ABS entrar
em acgao.

A estrutura da cabina da NT400 Cabstar foi reforgada e
esta protegida por um para-choques dianteiro que
amortece o impacto de possiveis colisdes. Diversos
testes demonstraram que, nos impactos frontais, os niveis
de seguranga da NT400 Cabstar sdo equiparaveis aos de
um veiculo de passageiros convencional. Este modelo
vem equipado de série com airbag de condutor e, nas
versoes Premium, airbags de condutor e acompanhante.
Para garantir a integridade da cabina da NT400 Cabstar,
ambas as portas estdo reforcadas por barras de
proteccé@o contra impactos laterais.
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BEM-VINDO A BORDO

SE PRECISAR DE MAIS ESPACO INTERIOR,

A NT400 Cabstar oferece-lhe as suas versées de Cabina Dupla,
disponiveis nas versdes de 3,5 T e 4,5 T. Dotada de portas amplas e
de degraus laterais que facilitam o acesso ao interior, a Cabina Dupla
permite transportar confortavelmente uma equipa de 6 pessoas. Para
facilitar o acesso ao interior, a cabina dispde de quatro portas de -
grande abertura e de praticos degraus. E, se precisar de transportar
carga na cabina (por exemplo, ferramentas), podera rebater o banco
traseiro e, assim, aumentar o espago disponivel.

6 ‘ DE FACIL ACESSO
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ORGANIZADA
E EFICIENTE

UMA CABINA ORDENADA torna-se muito mais agradével e segura.
Por este motivo, a NT400 Cabstar incorpora 14 areas de arrumacéo
diferentes, entre as quais: um espaco para documentos tamanho A4
sobre o painel de instrumentos, um porta-luvas, suportes para copos em
ambos os lados da cabina, nos quais podera arrefecer bebidas, um
espago porta-objectos no tejadilho e outro de grande capacidade atrés
do banco central, oculto mas de facil acesso.
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A NISSAN OFERECE-LHE uma solugao que va1 ao encontio d‘__

CARROCARIAS NISSAN. Prontas_a utilizar. Qua_l_l i3

directamente no seu Concessionario Nissan, sem ter de visitar um carrog ador e sem esperas. A nossa gama Business
Ready oferece-lhe uma ampla variedade de modelos NT400 Cabstar com carrocaria, com caixa fechada, caixa aberta
ou bascula. Tudo o que tem de fazer ¢ ir busca-lo ao seu Concessionario Nissan e estara pronto para comegar a
trabalhar!

* Para veiculos em stock. Prazo de entrega reduzido para pedidos realizados a fabrica.

ﬁ‘ ."essgdades mals- especmcas do seu’ negocm
dee?lab'fdade Nissan. Entrega |med|ata* Prego unico de veiculo.
CAMIOGES COMPLETOS PRONTOS PARAfTﬁABALHAR. Agora, pode adquirir o veiculo ideal para o seu negocio
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- UM UNICO INTERLOCUTOR: MAIS FACIL, MAIS ECONOMICO. Nunca f0| téo tac\.l ter um oamlao com carr@(;arla

Basta falar com o seu Concessionario Nissan, o qual o ajudara a encontrar a solugéo Busmess ady mais adequada ou a

" preparar qualquer carroqarla especial, com uma so factura, a méX|ma rap|dez e aé‘ eondu;GeS ‘econémicas mais

competitivas.

3 ANOS DE GARANTIA NISSAN. Os produtos da gama Busmess Ready séo fabricados segundo os mais rigorosos
controlos de qualidade, o que permite & Nissan garantir a fiabilidade de todos os seus veiculos comerciais. Tanto o veiculo

como a carrogaria estdo cobertos pela garantia de 3 anos da Nissan, que também inclui assisténcia em viagem gratuita, 24

horas por dia, em toda a Europa.
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3 DISTANCIAS ENTRE EIXOS CABINA SIMPLES, REBATIVEL
OU CABINA DUPLA

CABINA DUPLA

TREM TRASEIRO
COM RODADO DUPLO

Ly o[FER - NJ)  NT400 CABSTAR CHASSIS

0 0
B |1 . : : DISPONIVEL NAS VERSOES 3,5 T E 4,5 T DE PESO BRUTO,
— _M\ " " : . : com distancias entre eixos de 2,5 m, 2,9 m e 3,4 m, rodado traseiro duplo
Imw‘!ﬂ = ::g‘.. SO ; ) e Cabina Simples Fixa, Rebativel ou Cabina Dupla, a NT400 Cabstar
- — R e I oferece uma gama completa de possibilidades na qual encontrara a
solugdo mais adequada para as necessidades do seu negoécio.

RODADO TRASEIRO
DUPLO

* Asimagens apresentadas podem ndo corresponder as especificagdes do produto comercializado no mercado portugués.

Imprimir | Sair
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NT400 CABSTAR CHASSIS

A NT400 CABSTAR ENCONTRA-SE DISPONIVEL nas versoes de 3,5 T e 4,5 T de peso bruto até trés distancias
entre eixos: 25 m, 29 m e 3,4 m. Todas as versdes incluem de série rodado traseiro duplo.
A Cabina Dupla esta disponivel nas versdes 3,6 T e 4,5 T e com distancias entre eixos de 2,9 m e 3,4 m. As versdes

A . ~ . . Suspensoes
de 3,5 T e 45 T vém equipadas de série com suspensao traseira reforcada de alta rigidez.

parabolicas com
amortecedores e
Diferencial de barra estabilizadora.
Cabina Dupla | Cabina Rebativel | Cabina Dupla ‘ Cabina Rebativel | Cabina Dupla Chassis com Deslizamento  As versdes 35 T e Travoes
reforgos em C Limitado 4,5 T vém equipadas dianteiros
com secgdes de (LSD) de série com uma Bateria com discos
MMA (9 35 35 a5 [ 45 128 x 52 x 4 mm opcional suspensio reforgada. de 12V ventilados
RODAS TRASEIRAS Duplas
DISTANCIA ENTRE OS EIXOS* nl e s lnlen[s] 2] s nfe[s] n | s [nlels] r2 | s
MODELOS 35.12 | 35.14 | 35.15 | 45.15

Cabina Rebativel | Cabina Rebativel
CABINA ou Fixa u Fixa

MOTOR YD25K3 (Lo) YD25K3 (Mo) YD25K3 (Ho)

Poténcia maxima CV(kW)/rpm 121 (90) / 3600 ‘ 136 (100) / 3600 ‘ 145 (107) / 3400
Binério méximo Nm/rpm 260 / 1600-2800 ‘ 270 / 1600-3200 ‘ 350/ 1600-2800
Emissao de gases 350/ 1600-2800 Euro 5 - Regulamento (CE) n° 716/2007*566/2011

Ciindrada o | 2488

Para-choques
Transmisso | 5 velocidades 6 velocidades traseiro com i
protecgao | L I 11 1] | Direcgao
antiencastramento f [ = g eléctrica, de
_— cremalheira
e pinhéo

Tipo de chassis Longarinas longitudinais de ago em C e travessas rebitadas

largura do chassis 752

Seccéo 128x52x 4

Suspensao dianteira Independente, duplo brago com mola transversal, amortecedores e barra estabilizadora

Suspensio traseira Eixo rigido, laminas parabdlicas com amortecedores e barra estabilizada

Direcgdo Eléctrica, cremalheira e pinhéc

Sistema de travdes Circuito hidraulico duplo com assisténcia de servofreio com ABS + EBD e BA
Travdes dianteiros Discos ventilados 2 x 48, @ef= 231 ‘ Discos ventilados 2 x 52, @ef= 234,6
Travdes traseiros Disco sélido 1 x 46 @ef= 238 Discos ventilados 2 x 44, Qef= 241

Total

Peso Bruto Eixo dianteira

3500 4500
1750 1750
2200 3200

1830 | 1816 | 1796 | 18181804 [ 1784 | 1610 | 1so0 | 1777 [ e [ 12| 1668 | 1548 | o718 [ 203 [2683] 2507 | 2487 Travoes Deposito de Caixa de Suspensao
2000/ 750 ‘ 3500 /750 de disco combustivel 50u6 dianteira
) traseiros de 90 L velocidades independente

Eixo traseiro

Carga i Total

Capacidade de arrasto com / sem travéo auxiiar
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NT400 CABSTAR:
A MELHOR
OPCAO PARA O
SEU NEGOCIO

A GAMA NT400 CABSTAR ¢ reconhecida
pelo seu alto valor residual. A razdo é muito
simples: qualquer negocio procura reduzir
custos sem deixar de ser eficiente e a
NT400 Cabstar contribui para isso.

Néo sé tem uma capacidade de carga lider
na sua classe, como também vem equipada
com motores EuroB+5 que ajudam a reduzir
o consumo de combustivel e as emissdes de
CO, até 8%, permitindo-lhe percorrer longas
distancias parando menos vezes para
abastecer. O intervalo entre revisdes ¢ de

40 000 km ou 24 meses, pelo que serdo
poucos os periodos durante os quais a sua
NT400 Cabstar ficara imobilizada.

E, gragas a sua cabina rebativel, o acesso

ao motor ou a caixa de velocidades é
extremamente simples, o que reduz os custos
de oficina.
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EXTENSAO DE GARANTIA NISSAN 5*

A extensao de garantia Nissan 5* dé-lhe a oportunidade de prolongar a garantia do fabricante de
5 anos/160 000 km para um maior periodo ou quilometragem. Escolha o contrato que melhor se adapta
as suas condicoes de utilizac&o.

Silver Em caso de reparacéo, serdo usadas pecas especificamente desenhadas para o seu veiculo, assegurando um

ajuste perfeito, assim como uma éptima fiabilidade e, que serdao montadas por técnicos qualificados da Nissan.

Para uma total paz de espirito, esta incluida a assisténcia em viagem 24 h / 7 dias por semana, Programa
Solid Red Precision Grey

Nissan Assistence+.

NA NISSAN, . — &/

VOCE E A NOSSA

DE INSPIRACAO. _

Vocé desperta a nossa imagi dar as regras e a inovar.
E para nds, inovagao néo € ap barreiras para reinventar o

status quo. E desenvolver solu ais excéntricos e mais
pragmaticos. Na Nissan, conceb guebram os moldes tradicionais
para lhe oferecer uma experiéncia

M: METALIZADA S: SOLIDA

ESTOFOS

Tecido Cinzento Tecido Cinzento
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GARANTIA DO
FABRICANTE DE
5 ANOS PARA A
GAMA DE
COMERCIAIS
NISSAN

A
GARANTIA

EM TODA A GAMA
COMERGIAIS NISSAN

160 000 KM

A Nissan oferece agora uma garantia
pan-europeia standard de 5 anos em toda
a sua gama de veiculos comerciais
ligeiros*. Trata-se de muito mais do que
uma simples garantia, incluindo:

= 5 anos ou 160 000 km de protecgéo de para-
choques a para-choques

= 5 anos de garantia para a pintura — que cobre
a pintura da carrogaria

= 5 anos de garantia para Pegas e Acessorios
Genuinos da Nissan

= 5 anos de assisténcia em viagem

= 12 anos anti-corroséo na NT400 Cabstar

= Totalmente transmissivel

E, com intervalos de manutengdes de 24 meses
ou 30 000 km para os motores diesel, ndo so
usufrui de 5 anos de tranquilidade, mas também
de um baixo custo de manutengéo.

* Garantia do fabricante de 5 anos / 160 000 km (o que ocorrer primeiro)
para a gama de veiculos comerciais ligeiros (& excepcéo da eNV200:
Garantia do fabricante de 5 anos / 100 000 km garantia para
componentes do sistema de EV, 8 anos / 100 000 Km para as
restantes partes do do veiculo). Garantia com quilometragem ilimitada
para a pintura, Pecas e Acessérios Genuinos da Nissan, Assisténcia em
Viagem e Anti-corroso. Para mais informagdes, consulte o manual de
garantia Nissan.

O melhor para o seu negécio | Desempenho | Design | Tecnologia e performance | Chassis e carrocaria | Equipamento e opges | Maxima eficiéncia | Estilo e garantias Nissan |

APOIO AO CLIENTE

REDE ESPECIALIZADA

A Nissan disponibiliza de uma rede especializada de concessionarios para apoiar os requisitos

especificos do seu vefculo:

= Cobertura pan-europeia

= Recursos Humanos de Vendas e Apés-Venda exclusivos

= Solucdes de financiamento competitivas

= Possibilidade de escolher transformacoes a sua medida

= Ofertas de garantia alargada competitiva para além da garantia de 5 Anos para veiculos
ligeiros de passageiros.

= Test drive

SERVICOS APOS-VENDA

Uma avaria no seu automével € um contratempo. Uma avaria na sua NT400 Cabstar constitui
um problema grave para a sua atividade profissional. Até mesmo o tempo necessério para
as revisoes constitui tempo de inatividade, porque o seu furgdo néo esta a produzir. Na
Nissan, sabemos que estas situacdes sao prejudiciais. Por isso, fazemos o nosso melhor para
assegurar que o seu furgdo se encontra onde é suposto — a trabalhar para si, na estrada.

CONTRATOS DE ASSISTENCIA NISSAN

Pode celebrar um Contrato de Servico Nissan com o seu concessionério, que proporciona
uma cobertura de Servico e Manutencéo para a quilometragem ou para o periodo que mais
se ajusta ao seu negécio. Garante de uma verdadeira paz de espirito, este Contrato assegurara
que a sua NT400 Cabstar é bem cuidada por técnicos dedicados da Nissan.

5 ANOS DE ASSISTENCIA EM VIAGEM

= Cobertura pan-europeia para avarias, acidentes, incidentes néo cobertos pela garantia (tais
como furos, perda de chave, combustivel errado...)

=24 h / 7 dias por semana, 365 dias por ano

= Centro de chamadas de emergéncia

= Assisténcia em viagem imediata. Se tal ndo for possivel e a sua viatura ficar imobilizada
apds algumas horas, disponibilizaremos, logo que possivel, um veiculo de cortesia ou, se
necessario, alojamento noturno e meios de transporte até ao seu destino e de regresso ao
seu local de origem. Recolheremos igualmente a sua viatura imobilizada.
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www.nissan.pt

Siga-nos em: n /NissanPortugal
@NissanPortugal

@ /NissanPortugal

Concesionario:
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00 BASIC
NT400 COMFORT

96 kW (130 CV) 3,5t /1 /2 /3, 6 vel. Cabina Fixa

96 kW (130 CV) 3,5t /1 /2 /3, 6 vel. Cabina Rebativel 96 kW (130 CV) 3,5t /1 /2 /3, 6 vel. Cabina Rebativel
96 kW (130 CV) 3,5t /2 /3, 6 vel. Cabina Dupla 96 kW (130 CV) 3,5t /2 /3, 6 vel. Cabina Dupla

T400 PREMIUM
- Ar condicionado dianteiro (Cabina Rebativel 96 kW

3,5t e versoes com Caixa aberta aluminio) (1)

= Caixa aberta aluminio (Cabina Rebativel)

+ Caixa Basculante eléctrica em aluminio
(Cabina Rebativel 96 kw /1/2)

+ Caixa Basculante eléctrica de 3 vias em aluminio
(Cabina Rebativel 96 kW /1 /2)

- Caixa Basculante em ago com tomada de
forga (Cabina Rebativel 96 kW /1/2)

= Caixa Basculante em ago de 3 vias com tomada
de forga (Cabina Rebativel 96 kW /1 /2)

+ Caixa de ferramentas (opgao ligada a Caixas
Basculantes em aluminio ou ago, Cabina
Rebativel 96 kw /2)

- Diferencial de deslizamento limitado +
Relagao curta de diferencial (Cabina Rebativel
96 kW 3,5t) (2)

= Banco individual + kit anti-furos (Cabina
Rebativel 96 kw 3,5t)

Seguranca

= Airbag condutor

= Travbes ABS

« Distribui¢do Electrénica de Travagem (EBD)

+ Sistema de Assiténcia a Travagem (BAS)

= Assisténcia ao Arranque em Subida (HSA)

- Sistema de Controlo de Tracgao (TCS)

- Sistema de controlo de estabilidade (ESP)

- Fecho de seguranca de rebatimento da
cabina (apenas cabina Rebativel)

- Diferencial de deslizamento limitado +
Relagao curta de diferencial (Caixas Basculantes)

Tecnologia

- Radio-CD 2DIN com Reprodutor MP3,
Bluetooth®e Conector USB

= 2 colunas (40W)

= Ecra Multifungdes

+ Chave com 2 botdes, com fecho centralizado

- Filtro de particulas (DPF)

Depdsito AdBlue 17,5L

Exterior

+ Fardis diurnos

- Espelhos retrovisores com intermitentes

Frisos laterais com protecg¢ao de salpicaduras

» Suspensao reforcada

+ Para-choques traseiro

- Roda sobressalente*

= Suporte pneu sobressalente*

Interior

+ Vidros eléctricos dianteiros

= Ar condicionado dianteiro (Caixas Basculantes)

» Estofos em tecido

- Caixa fechada aluminio (Cabina Rebativel
96 kW /2 /3) (3)

- Caixa fechada poliéster (Cabina Rebativel
96 kW /2 /3) (3)
Diferencial de deslizamento limitado +

Relagdo curta de diferencial (Cabina Rebativel)

= Tomada de forca
- Banco individual + kit anti-furos (Cabina
Rebativel 96 kw 3,5t) (3)

Seguranca

- Airbag condutor

= Travoes ABS

- Distribui¢cdo Electrénica de Travagem (EBD)

- Sistema de Assiténcia a Travagem (BAS)

- Assisténcia ao Arranque em Subida (HSA)

- Sistema de Controlo de Tracgao (TCS)

- Sistema de controlo de estabilidade (ESP)

- Fecho de seguranca de rebatimento da
cabina (Cabina Rebativel)

Tecnologia

= Radio-CD 2DIN com Reprodutor MP3,
Bluetooth®e Conector USB

= 2 colunas (40W)

= Ecra Multifungbes

= Chave com 2 botdes, com fecho centralizado
= Filtro de particulas (DPF)

- Deposito AdBlue 17,51

Exterior

= Fardis de nevoeiro dianteiros

- Espelhos retrovisores exteriores eléctricos
= Fardis diurnos

- Espelhos retrovisores com intermitentes

- Frisos laterais com protecgao de salpicaduras
» Suspensao reforcada

Para-choques traseiro

Roda sobressalente*

- Suporte pneu sobressalente*

Interior

= Ar condicionado dianteiro

= Vidros eléctricos dianteiros

- Estofos em tecido

- Barras laterais em tecido (Caixa fechada
aluminio ou poliéster)

(1) Opcéo ligada a “Banco individual + kit anti-furos” em Cabina Rebativel 96 kW 3,5t.
(2) Opgao incompativel com “Ar condicionado dianteiro” em opgao

(3) Opgéao incompativel com outras opgoes.

* Equipamento incompativel com “Banco individual + kit anti-furos”.

Agosto 2016

Nissan NT400 Euro6

Gama e Equipamento

110 kW (150 CV) 3,5t /1/2 /3, 6 vel. Cabina Rebativel
110 kW (150 CV) 3,5t /2 /3, 6 vel. Cabina Dupla
110 kW (150 CV) 4,5t /1 /2 /3, 6 vel. Cabina Rebativel
110 kW (150 CV) 4,5t /2 /3, 6 vel. Cabina Dupla

Seguranga

Airbag condutor e passageiro

Travoes ABS

Distribuicdo Electronica de Travagem (EBD)
Sistema de Assiténcia a Travagem (BAS)
Assisténcia ao Arranque em Subida (HSA)
Sistema de Controlo de Tracgao (TCS)
Sistema de controlo de estabilidade (ESP)

Cintos de seguranga com pré-tensores e
limitador de carga

Fecho de seguranca de rebatimento da
cabina (Cabina Rebativel)

Aviso de mudancga de faixa involuntaria

(versoes 4,5t)

Tecnologia

- Radio-CD 2DIN com Reprodutor MP3,
Bluetooth®e Conector USB

= 2 colunas (40W)

= Ecra Multifungoes

= Chave com 2 botdes, com fecho centralizado

= Filtro de particulas (DPF)

- Deposito AdBlue 17,51

Exterior
Fardis de nevoeiro dianteiros

Espelhos retrovisores exteriores eléctricos
Fardis diurnos

Espelhos retrovisores com intermitentes

Frisos laterais com protecgao de salpicaduras
Suspensao reforcada

Para-choques traseiro

Roda sobressalente

Suporte pneu sobressalente

Interior

- Ar condicionado dianteiro

= Vidros eléctricos dianteiros

- Tecido Premium

- Tacografo digital (versoes 4,5 t)

Innovation
that excites
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MMA 3500 Kg
Motor ZD30 KE Lo 96 kw (130 CV)
Transmissao Manual de 6 velocidades
Cabina Cabina simples (Rebativel e Fixa)
Rodas traseiras Duplas
Distancia entre os eixos (mm) 1/ (2500) | 2/ (2900) | 3/ (3400)

MOTOR

Poténcia maxima kw(CV)/rpm
Binario maximo Nm/rpm

Emissao de gases
DESCRICI\O DO MOTOR

Ne de cilindros / configuragao
Valvulas por cilindro
Admissao

Sistema de alimentagao
Sistema de controlo
Cilindrada

Didmetro x curso

Relagdo de compressao
Combustivel

Sistema controlo de emissoes
Bateria

Starter

Alternador

EIXO MOTRIZ
Embraiagem
Relagdo de mudanga

marcha-atras

Tipo diferencial
Relacao final / opgao

CHASSIS

Tipo de chassis
Largura do chassis
Secgao
Suspensao

Direccao

Raio de viragem entre paredes

Raio de viragem entre lancis

Sistema de travoes

Sistema de controlo de estabilidade
Travées dianteiros

Travdes traseiros

Jantes dianteiras

Jantes traseiras

Pneus

DEPOSITO COMBUSTIVEL
Capacidade do depdsito

PRESTAGCOES

Velocidade maxima em plano
Regime motor a 90 km/h
Pendente maxima

Pendente maxima no arranque

opgao

mm
mm
dianteira
traseira

m
m

1608-011216

km/h
rpm
%

%

Os valores apresentados estdo pendentes de homologacéao final.

Nissan NT400 Euros (I)

Especificagdes técnicas 35.13 (1) \.//

Dezembro 2016
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MMA

Motor

Transmissao

Cabina

Rodas traseiras

Distancia entre os eixos (mm)

DIMENSOES (mm)
A Altura da cabina (sem carga)
Angulo abatimento cabina
Largura da cabina (de porta a porta)
B Largura total incluindo retrovisores
Dianteira
C Distancia entre eixos
D Largura dianteira
E Largura traseira
Largura do eixo traseiro

NUMERO DE LUGARES

12 fila

22 fila

DIMENSOES AREA DE CARGA (mm)

Distancia entre eixo diant. e zona de carga

F Comprimento zona de carga min
max
Largura carrogaria max

G Maximo traseira
H Comprimento maximo (veiculo completo)

PESOS (Kg) (1)
MMA total
eixo dianteiro

eixo traseiro

Peso em vazio total
a frente

atrds

Carga util total

eixo dianteiro
eixo traseiro
Capacidade de arrasto com travao
Capacidade de arrasto sem travdao
(1) Peso em vazio (Cabina Fixa) 10 Kg menos.

3500 Kg
ZD30 KE Lo 96 kW (130 CV)
Manual de 6 velocidades
Cabina simples (Rebativel e Fixa)
Duplas
2/ (2900) |

1/ (2500) 3/ (3400)

* Peso em vazio com Banco individual + kit anti-furos 105 Kg menos.
Os valores apresentados estao pendentes de homologacéao final.

A
\

Nissan NT400 Euros (Il)

Especificagcdes técnicas 35.13 (2)

Dezembro 2016

Innovation
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MMA 3500 Kg
Motor ZD30 KE Lo 96 kW (130 CV)
Transmissao Manual de 6 velocidades
Cabina Dupla Cabina (Fixa)
Rodas traseiras Duplas
Distancia entre os eixos (mm) 2/ (2900) | 3/ (3400)

MOTOR
Poténcia maxima kW(CV)/rpm
Binario maximo Nm/rpm
Emissao de gases
DESCRICAO DO MOTOR

Ne de cilindros / configuragdo
Valvulas por cilindro
Admissao

Sistema de alimentacao
Sistema de controlo

Cilindrada cm3
Didmetro x curso mm
Relagdo de compressao
Combustivel
Sistema controlo de emissdes
Bateria \
Starter kw
Alternador A
EIXO MOTRIZ
Embraiagem
Relagdo de mudanca 18
22
33
42
62
marcha-atras
Tipo diferencial opgao
Relagao final / opgao
CHASSIS
Tipo de chassis
Largura do chassis mm
Secgao mm
Suspensao dianteira
traseira
Direcgao

Raio de viragem entre paredes

Raio de viragem entre lancis

Sistema de travoes

Sistema de controlo de estabilidade
Travoes dianteiros

Travoes traseiros

Jantes dianteiras

Jantes traseiras

Pneus

DEPOSITO COMBUSTIVEL
Capacidade do depdsito |

PRESTACOES

Velocidade maxima em plano

Regime motor a 90 km/h

Pendente méaxima

Pendente maxima no arranque
Os valores apresentados estdo pendentes de homologacao final.

m
m

w
[

1608-011216

Nissan NT400 Euros (1)
Especificagdes técnicas 35.13 (1) \.//

Dezembro 2016
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MMA

Motor

Transmissao

Cabina

Rodas traseiras

Distancia entre os eixos (mm)

DIMENSOES (mm)
A Altura da cabina (sem carga)
Angulo abatimento cabina
Largura da cabina (de porta a porta)
B Largura total incluindo retrovisores
Dianteira
C Distancia entre eixos
D Largura dianteira
E Largura traseira
Largura do eixo traseiro

NUMERO DE LUGARES

12 fila

22 fila

DIMENSOES AREA DE CARGA (mm)

Distancia entre eixo diant. e zona de carga

F Comprimento zona de carga min
max
Largura carrocgaria max

G Maximo traseira
H Comprimento maximo (veiculo completo)

PESOS (Kg) (1)
MMA total
eixo dianteiro
eixo traseiro
Peso em vazio total
a frente
atras
Carga util total

eixo dianteiro

eixo traseiro
Capacidade de arrasto com travao
Capacidade de arrasto sem travao

3500Kg

ZD30 KE Lo 96 kW (130 CV)

Manual de 6 velocidades
Dupla Cabina (Fixa)
Duplas
2/ (2900) | 3/ (3400)

Os valores apresentados estdo pendentes de homologacéao final.

Nissan NT400 Euros (V) _NISSAN_
Especificacdes técnicas 3513 (2) \.//

Dezembro 2016

Innovation
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MMA

Motor

Transmissao

Cabina

Rodas traseiras

Distancia entre os eixos (mm)

MOTOR

Poténcia maxima kw(CV)/rpm
Bindrio maximo Nm/rpm
Emissao de gases

DESCRICAO DO MOTOR

Ne de cilindros / configuracao
Valvulas por cilindro
Admissao

Sistema de alimentacao
Sistema de controlo

Cilindrada cm3
Diametro x curso mm
Relagdo de compressao
Combustivel
Sistema controlo de emissoes
Bateria Vv
Starter kw
Alternador A
EIXO MOTRIZ
Embraiagem
Relacdo de mudanca 13
2a
33
42
53
62
marcha-atras
Tipo diferencial
Relacao final
CHASSIS
Tipo de chassis
Largura do chassis mm
Secgao mm
Suspensao dianteira
traseira
Direcgao
Raio de viragem entre paredes m
Raio de viragem entre lancis m
Sistema de travoes
Sistema de controlo de estabilidade
Travoes dianteiros
Travoes traseiros
Jantes dianteiras
Jantes traseiras
Pneus
DEPOSITO COMBUSTIVEL
Capacidade do depdsito |
PRESTACOES
Velocidade maxima em plano km/h
Regime motor a 90 km/h rpm
Pendente maxima %
Pendente maxima no arranque %

3500 Kg
ZD30 KE Ho 110 kW (150 CV)
Manual de 6 velocidades
Cabina simples (Rebativel) | Dupla Cabina (Fixa)
Duplas
1/ (2500) | 2/ (2900) | 3/ (3400) | 2/ (2900) | 3/ (3400)

1608-011216

Os valores apresentados estdo pendentes de homologagao final.

Nissan NT400 Euro6 (V)
Especificagdes técnicas 35.15 (1) \.//

Dezembro 2016

Innovation
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MMA

Motor

Transmissao

Cabina

Rodas traseiras

Distancia entre os eixos (mm)

DIMENSOES (mm)
A Altura da cabina (sem carga)
Angulo abatimento cabina
Largura da cabina (de porta a porta)
B Largura total incluindo retrovisores
Dianteira
C Distancia entre eixos
D Largura dianteira
E Largura traseira
Largura do eixo traseiro

NUMERO DE LUGARES
12 fila
22 fila

DIMENSOES AREA DE CARGA (mm)
Distancia entre eixo diant. e zona de carga

F Comprimento zona de carga min
max
Largura carrogaria max

G Maximo traseira
H Comprimento maximo (veiculo completo)

PESOS (Kg) (1)
MMA total
eixo dianteiro

eixo traseiro

Peso em vazio total
a frente

atrds

Carga util total

eixo dianteiro

eixo traseiro
Capacidade de arrasto com travao
Capacidade de arrasto sem travao

3500 Kg
ZD30 KE Ho 110 kW (150 CV)
Manual de 6 velocidades
Cabina simples (Rebativel)

Dupla Cabina (Fixa)

Duplas
3/ (3400) |

1/ (2500) | 2/ (2900) | 2/ (2900) | 3/ (3400)

1608-011216

Os valores apresentados estao pendentes de homologacéao final.

Nissan NT400 Euros (VI)

Especificagcdes técnicas 35.15 (2)

Dezembro 2016

_NISSAN
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45.15

MMA

Motor
Transmissao
Cabina

Rodas traseiras

Distancia entre os eixos (mm)

MOTOR

Poténcia maxima kw(CV)/rpm
Binario maximo Nm/rpm
Emissao de gases

DESCRICEO DO MOTOR

Ne de cilindros / configuragao
Valvulas por cilindro
Admissao

Sistema de alimentagao
Sistema de controlo

Cilindrada cm3
Diametro x curso mm
Relagdo de compressao
Combustivel
Sistema controlo de emissoes
Bateria \
Starter kw
Alternador A
EIXO MOTRIZ
Embraiagem
Relagdo de mudanca 12
>a
33
42
5a
62
marcha-atras
Tipo diferencial
Relagao final
CHASSIS
Tipo de chassis
Largura do chassis mm
Secgao mm
Suspensao dianteira
traseira
Direcgao
Raio de viragem entre paredes m
Raio de viragem entre lancis m
Sistema de travoes
Sistema de controlo de estabilidade
Travoes dianteiros
Travoes traseiros
Jantes dianteiras
Jantes traseiras
Pneus
DEPOSITO COMBUSTIVEL
Capacidade do depésito |
PRESTAGCOES
Velocidade maxima em plano km/h
Regime motor a 90 km/h rpm
Pendente maxima %
Pendente maxima no arranque %

4500 Kg
ZD30 KE Ho 110 kW (150 CV)
Manual de 6 velocidades
Cabina simples (Rebativel) | Dupla Cabina (Fixa)
Duplas
1/ (2500) | 2/ (2900) | 3/ (3400) | 2729000 |  3/(3400)

1608-011216

Os valores apresentados estdo pendentes de homologacéao final.

Nissan NT400 Euro6 (VII)
Especificagdes técnicas 45.15 (1) \.//

Dezembro 2016
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MMA

Motor
Transmissao
Cabina

Rodas traseiras

Distancia entre os eixos (mm)

DIMENSOES (mm)
A Altura da cabina (sem carga)
Angulo abatimento cabina
Largura da cabina (de porta a porta)
B Largura total incluindo retrovisores
Dianteira
C Distancia entre eixos
D Largura dianteira
E Largura traseira
Largura do eixo traseiro

NUMERO DE LUGARES

12 fila

22 fila

DIMENSOES AREA DE CARGA (mm)

Distancia entre eixo diant. e zona de carga

F Comprimento zona de carga min
max
Largura carrogaria max

G Maximo traseira
H Comprimento maximo (veiculo completo)

PESOS (Kg) (1)
MMA total
eixo dianteiro

eixo traseiro

Peso em vazio total
a frente

atrds

Carga util total

eixo dianteiro

eixo traseiro
Capacidade de arrasto com travao
Capacidade de arrasto sem travao

45.15
4500 Kg
ZD30 KE Ho 110 kw (150 CV)
Manual de 6 velocidades
Cabina simples (Rebativel)

Dupla Cabina (Fixa)

Duplas
3/ (3400)

3/ (3400)

1/ (2500) | 2/ (2900) | 2/(2900) |

1608-011216

Os valores apresentados estdo pendentes de homologagao final.

A

!

A

Nissan NT400 Euros (VIiI)

Especificagdes técnicas 4515 (2)

Dezembro 2016
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MMA 3500 Kg
Motor ZD30 KE Lo 96 kW (130 CV)
Transmissao Manual de 6 velocidades
Cabina Cabina simples (Rebativel)
Rodas traseiras Duplas
Distancia entre os eixos (mm) 1/ (2500) | 2/ (2900) | 3/ (3400)

MOTOR
Poténcia maxima kw(CV)/rpm
Binario maximo Nm/rpm

Emissao de gases
DESCRI(;I\O DO MOTOR

Ne de cilindros / configuragao
Valvulas por cilindro
Admissao

Sistema de alimentagao
Sistema de controlo
Cilindrada

Didmetro x curso

Relagdo de compressao
Combustivel

Sistema controlo de emissoes
Bateria

Starter

Alternador

EIXO MOTRIZ
Embraiagem
Relagado de mudanga

marcha-atras

Tipo diferencial
Relagao final

CHASSIS

Tipo de chassis
Largura do chassis
Secgao
Suspensao

Direccao

Raio de viragem entre paredes

Raio de viragem entre lancis

Sistema de travoes

Sistema de controlo de estabilidade
Travées dianteiros

Travdes traseiros

Jantes dianteiras

Jantes traseiras

Pneus

DEPOSITO COMBUSTIVEL
Capacidade do depdsito

PRESTAGOES

Velocidade maxima em plano
Regime motor a 90 km/h
Pendente maxima

Pendente maxima no arranque

mm
mm
dianteira
traseira

m .o s 52 . &3

m 4 5 . 62

1608-011216

Os valores apresentados estdo pendentes de homologacao final.

Nissan NT400 Euro6 (IX) NISSAN

Especificacdes técnicas 3513 (1) \.//
Caixa aberta em aluminio

Dezembro 2016 Innovation

that excites




MMA

Motor
Transmissao
Cabina

Rodas traseiras

Distancia entre os eixos (mm)

DIMENSOES (mm)
A Altura da cabina (sem carga)
Angulo abatimento cabina
Largura da cabina (de porta a porta)
B Largura total incluindo retrovisores
Dianteira
C Distancia entre eixos
D Largura dianteira
E Largura traseira
Largura do eixo traseiro

NUMERO DE LUGARES
12 fila
22 fila

DIMENSOES AREA DE CARGA (mm)
Distancia entre eixo diant. e zona de carga

F Comprimento zona de carga interior
exterior

Largura caixa de carga interior
exterior

Altura caixa de carga max

Distancia entre caixa de carga e solo (s/carga)
NO europaletes

G Maximo traseira

H Comprimento maximo (veiculo completo)

PESOS (Kg)
MMA total
eixo dianteiro

eixo traseiro

Peso em vazio total
a frente

atrds

Carga util total

Capacidade de arrasto com travao
Capacidade de arrasto sem travao
TBC: Valores pendentes de confirmagao.

3500 Kg

ZD30 KE Lo 96 kW (130 CV)

Manual de 6 velocidades
Cabina simples (Rebativel)
Duplas
2/ (2900) |

1/ (2500) 3/ (3400)

Os valores apresentados estdo pendentes de homologacao final.
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Nissan NT400 Euro6 (X)

Especificacdes técnicas 3513 (2)
Caixa aberta em aluminio

Dezembro 2016

Innovation
that excites

1608-011216



MMA 3500 Kg
Motor ZD30 KE Lo 96 kw (130 CV)
Transmissao Manual de 6 velocidades
Cabina Cabina simples (Rebativel ou Fixa)
Rodas traseiras Duplas
Distancia entre os eixos (mm) 2/ (2900) | 3/ (3400)
MOTOR
Poténcia maxima kw(CV)/rpm
Binario maximo Nm/rpm

Emissao de gases
DESCRICI\O DO MOTOR

NO de cilindros / configuracédo
Valvulas por cilindro
Admissao

Sistema de alimentagao
Sistema de controlo
Cilindrada

Didmetro x curso

Relagdo de compressao
Combustivel

Sistema controlo de emissoes
Bateria

Starter

Alternador

EIXO MOTRIZ
Embraiagem
Relagdo de mudanga

marcha-atras

Tipo diferencial
Relagao final

CHASSIS

Tipo de chassis
Largura do chassis
Secgao
Suspensao

Direccao

Raio de viragem entre paredes

Raio de viragem entre lancis

Sistema de travoes

Sistema de controlo de estabilidade
Travées dianteiros

Travdes traseiros

Jantes dianteiras

Jantes traseiras

Pneus

DEPOSITO COMBUSTIVEL
Capacidade do depdsito

PRESTAGCOES

Velocidade maxima em plano
Regime motor a 90 km/h
Pendente maxima

Pendente maxima no arranque

mm
mm
dianteira
traseira

m
m

1608-011216

km/h
rpm
%

%

Os valores apresentados estdo pendentes de homologacéao final.

Nissan NT400 Euro6 (XI) NISSAN

Especificacdes técnicas 3513 (1) \.//
Caixa fechada em aluminio ou poliéster

Dezembro 2016 Innovation

that excites




MMA

Motor
Transmissao
Cabina

Rodas traseiras

Distancia entre os eixos (mm)
DIMENSOES (mm)

A Altura da cabina (sem carga)
Angulo abatimento cabina
Largura da cabina (de porta a porta)
B Largura total incluindo retrovisores
Dianteira
C Distancia entre eixos
D Largura dianteira
E Largura traseira
Largura do eixo traseiro

NUMERO DE LUGARES
12 fila
22 fila

DIMENSOES AREA DE CARGA (mm)
Distancia entre eixo diant. e zona de carga

F Comprimento zona de carga interior
exterior
Largura caixa de carga interior
exterior
Altura caixa de carga interior
exterior

Distancia entre eixo diant. e zona de carga
Superficie de carga m3
Volume de carga m3

NO europaletes
G Maximo traseira
H Comprimento maximo (veiculo completo)

PESOS (Kg)
MMA total
eixo dianteiro
eixo traseiro
Peso em vazio total
a frente
atrds
Carga util total

Capacidade de arrasto com travao
Capacidade de arrasto sem travao
TBC: Valores pendentes de confirmagao.

3500 Kg
ZD30 KE Lo 96 kW (130 CV)
Manual de 6 velocidades
Cabina simples (Rebativel ou Fixa)
Duplas
2/ (2900) | 3/ (3400)

Os valores apresentados estado pendentes de homologacgao final.

Nissan NT400 Euros (XIlI)

Especificacdes técnicas 3514 (2)
Caixa fechada em aluminio ou poliéster

Dezembro 2016 Innovation

that excites

1608-011216



MMA 3500 Kg
Motor ZD30 KE Lo 96 kw (130 CV)
Transmissao Manual de 6 velocidades
Cabina Cabina simples (Rebativel)
Rodas traseiras Duplas
Distancia entre os eixos (mm) 1/ (2500) | 2/ (2900)
MOTOR
Poténcia maxima kwW(CV)/rpm
Binario maximo Nm/rpm
Emissao de gases
DESCRICAO DO MOTOR

Ne de cilindros / configuragao
Valvulas por cilindro
Admissao

Sistema de alimentagao
Sistema de controlo

Cilindrada cm3
Didmetro x curso mm
Relagdo de compressao
Combustivel
Sistema controlo de emissoes
Bateria \%
Starter kw
Alternador A
EIXO MOTRIZ
Embraiagem
Relagdo de mudanga 12
sa
33
42
5a
marcha-atras
Tipo diferencial
Relagdo final
CHASSIS
Tipo de chassis
Largura do chassis mm
Secgao mm
Suspensao dianteira
traseira
Direccao

Raio de viragem entre paredes

Raio de viragem entre lancis

Sistema de travoes

Sistema de controlo de estabilidade
Travoes dianteiros

Travoes traseiros

Jantes dianteiras

Jantes traseiras

Pneus

DEPOSITO COMBUSTIVEL
Capacidade do depdsito |

m
m

(o
o

1608-011216

PRESTACOES

Velocidade maxima em plano km/h
Regime motor a 90 km/h rpm
Pendente maxima %
Pendente maxima no arranque %

Os valores apresentados estdo pendentes de homologagao final.

Nissan NT400 Euros (XIII) _NISSAN_

Especificagdes técnicas 3513 (1) \.//
Caixas basculantes em aluminio ou aco

Dezembro 2016 Innovat'!on
that excites




MMA

Motor

Transmissao

Cabina

Rodas traseiras

Distancia entre os eixos (mm)
Tipo de caixa basculante

DIMENSOES (mm)
A Altura da cabina (sem carga)
Angulo abatimento cabina
Largura da cabina (de porta a porta)
B Largura total incluindo retrovisores
Dianteira
C Distancia entre eixos
D Largura dianteira
E Largura traseira
Largura do eixo traseiro

NUMERO DE LUGARES

12 fila

22 fila

DIMENSOES AREA DE CARGA (mm)

Distancia entre eixo diant. e zona de carga

F Comprimento zona de carga interior
exterior

Largura caixa de carga interior
exterior

Altura caixa de carga max
Volume caixa de ferramentas m3

Distancia entre eixo diant. e zona de carga
G Maximo traseira
H Comprimento maximo (veiculo completo)

PESOS (Kg)
MMA total
eixo dianteiro

eixo traseiro

Peso em vazio total
(versées simples) a frente

atrds
Peso em vazio total
(versodes 3 vias) a frente

atras
Carga Uutil (versoes simples) total
Carga Util (versoes 3 vias) total

Capacidade de arrasto com travao
Capacidade de arrasto sem travao
TBC: Valores pendentes de confirmacgao.

3500 Kg
ZD30 KE Lo 96 kW (130 CV)
Manual de 6 velocidades
Cabina simples (Rebativel)
Duplas

1/ (2500)
Aluminio |

2/ (2900)

Aco Aluminio Aco

Os valores apresentados estdo pendentes de homologagao final.
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Nissan NT400 Euro6 (XIV)

Especificacdes técnicas 3513 (2)
Caixas basculantes em aluminio ou aco

Dezembro 2016

Innovation
that excites

1608-011216
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