1.Pintura de guarda e muro. (Foto 33/ 34)
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1.Remate de pavimento. Colocagéo de guia (Foto 35)

1.Reparacgéo de caldeiras de guias partidas/(Foto 35)

1.Reparagéo de guias partidas (Foto 16)

1.Reparagéo de pavimento junto as caixas (Foto 23)

2. Reparagéo com pedra de chdo no pavimento e
escada (Foto 24)

1.Constru¢do de muro gabido (Foto 27/ 28/ 29)

1.Reparagéo com pedra de chao junto ao poste de alta

tensao (Foto 30)

1.Depressao no/pavimento. Reparacao com pedra de chao
(Foto 23)

1.Depressao nopavimento. Reparagdo com pedra de chéao

1. Substituicdo de guias partidas (Foto 32)

1. demoligdo parcial do muro existente (Foto 1/ 2/ 3/ 4)
2. pintura do muro

1. Colocar a cota do restante pavimento.
2.Substituicdo dos blocos partidos

1.Pintura da guarda metalica a cor cinza forja (Foto 5/ 6)

1. substituir os blocos que estéo partidos - degraus (Foto 5/ 6)
2. pintura do muro

3. Reforgo do remate do muro (Foto 5)

N

. substituir os blocos que estao partidos
2. pavimentar com pedra de chao a cor vermelha

. substituir os blocos que estao partidos na rampa (Foto 8)
. pintura da guarda metalica a cor cinza forjado (Foto 8)

N RN

. reparacao de pavimento em pedra de chéo junto as caixas (Foto 9)

1. reforgar estrutura dos degraus fissurados (Foto 11)
2. substituicdo de lajetas partidas (capeamento)

3. colocagao de guarda metalica com 0.90m a cota do
pavimento onde esta implantado o parque infantil

4. construgao de murete em blocos de betado vazados,
para funcionar como floreiras.

5. plantagéo de vegetacéo diversa com manutengao
reduzida

1. reparagéo de pavimento em pedra de chao
de acordo como existente (Foto 10)

1. reparagdo de pavimento em pedra de chéo junto a grelha
(Foto 12)

1. substituigdo das lajetas partidas
2. pintura de muros e selagem de fissuras (Foto 13/ 14)

1. reparagao de pavimento em pedra de chdo
junto aos ecopontos (Foto 15)

1. plantacdo de arvores nas caldeiras existentes
2. plantagdo de vegetagdo rasteira nas caldeiras existentes (Foto 16)

Neste atravessamento:

1. demolir as guias em cimento das caldeiras existentes
2. pavimentar igual ao existente

(Foto 17/ 18)

1. reparagéo de pavimento em pedra de chao junto as caixas
existentes (Foto 20)
2. reparagao e pintura do muro partido (Foto 19)

1. reparagéo de fissuras na escada (Foto 21/ 22)
2. Lavagem do pavimento geral

1. substituigdo das guias partidas
(Foto 25/ 26)
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