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APARTADO N.° 49
CORTEGAGA OVR
Memoria Descritiva
R lificacao de Equipamen desportivos e de Es oS

Recreativos — Campo de Futebol de Guetim

CAMPO DE JOGOS
Prevé-se o arrelvamento sintético de um campo de futebol 11 com relva
sintética de ultima geragdo, especialmente concebida para a pratica desportiva.

PREPARACAO DA BASE

A plataforma sera devidamente pronta e estavel e de acordo com as
pendentes a 4 aguas, com a inclinagao prevista em projecto.

O nivelamento e execucdo dos trabalhos serdo realizados com auxilio de
retro escavadora, moto niveladora.

Cerca de meio campo levara um enchimento com um total de 15cm de
espessura (tout-venant + pdé de pedra) camadas que serao compactadas,
compactagdao essa que sera realizada respeitando as boas regras, sendo o0 seu
controle efectuado com o apoio de aparelhos de medigao de alta tecnologia.

Prevé-se o nivelamento usando apoio topografico.

SISTEMA DE REGA AUTOMATICA
A instalagdo do sistema de rega automatica no Campo em Relva Artificial
sera constituida pelos seguintes equipamentos:

REDE DE REGA
Sera instalada uma conduta a volta do campo (anel fechado).

ASPERSORES, ELECTROVALVULAS E PROGRAMADOR

Os aspersores, electrovadlvulas e programador e o0s aspersores serao
equipados com bicos de longo alcance. Estes bicos de ultima geragao foram
desenvolvidos especialmente para a rega dos campos de futebol sintéticos, ficando
de fora da zona de jogo com alcance suficiente para cobrir todo o terreno.

Uma vez que sdo enterrados e “levantam” automaticamente nao necessitam
de transporte e armazenamento, como acontece com os canhdes tradicionais. O
numero de bicos preconizados garante uma perfeita cobertura da area relvada.

No comando de cada sector de rega, e ligada ao programador (modelo HP),
estardo as electrovalvulas, com solendide de 24 V e corpo em bronze.
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Prevé-se a instalacdo das electrovalulas em caixas VB 1220, assentes e
protegidas por macico de betdo O macigamento das caixas das electrovalvulas sera
até 0,10m do topo das mesmas, como forma de protecgao da sua integridade.

GRUPO ELECTROBOMBA
Sera aplicado um Grupo electrobomba com as seguintes caracteristicas:

. 20cv
. Submersivel
° “SALMSON"” modelo 630-8-NU 501-2.

O motor de 20 CV da electrobomba sera comandado e protegido por quadro
eléctrico em caixa estanque, com arrancador progressivo e protecgao do motor de
20 Cv, ligagdo ao programador, ligagdo as sondas de nivel de agua que se
pressupde existirem, respectiva ligagdo ao motor de 20 Cv e ligagao de
pressostatos de maxima e de minima.

O programador sera do modelo HP (8 estagdes).

CONTROLO AUTOMATICO

Sera instalado o controlo automatico do enchimento do reservatoério, através
de electrovalvula Rain Bird 150 @ 1 1/2” com solendide “B”, ligada ao quadro
eléctrico de controlo do enchimento, incluindo interruptor de bdia mini-matic e
todos 0s acessorios necessarios.

INSTALACAO ELECTRICA

A instalagdo eléctrica das electrovalvulas sera feita com cabo eléctrico UR de
seccdo 1 x 1,5 mm2, com tubo de protecgdo de diametro 40mm. Na execugao das
necessarias ligagdes eléctricas do cabo, e de forma a assegurar a sua
estanquecidade, recorreremos a conectores eléctrico DBY.

ARRELVAMENTO SINTETICO

DISPOSICAO DOS ROLOS

Ap6s a descarga dos rolos, estes serao dispostos no terreno no sentido
transversal sendo alinhas e saneado o excesso de tela para uma perfeita
justaposigao

COLAGEM DOS ROLOS ENTRE SI

Apés o recorte dos rolos para perfeita justaposicdao, recorrendo a
equipamentos de corte apropriados, iniciar-se-a a unido dos rolos entre si através
de processo de colagem, utilizando uma banda de colagem em polyester, com
largura de 30,0cm, sobre a qual se aplicara uma cola de poliuretano bi-
componente, resistente a agua.

COLAGEM DAS LINHAS DE MARCACAO
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As linhas de marcagao serao da mesma fibra e concepgao do tapete, sendo
encastradas e coladas por processo em tudo idéntico ao descrito anteriormente
para a unido entre os rolos. Ndo se incluem aqui as linhas incorporadas em fabrica.
O corte do tapete nas zonas de encastragdo das linhas sera feito com recurso a
ferramentas apropriadas (facas de corte duplo).

De referir que a marcagao do centro do campo sera executada de forma
idéntica a descrita para encastrar as linhas de jogo, sendo que se utilizam
ferramentas de corte circular, em detrimento das facas de corte duplo.

O processo de colagem sera concluido com a passagem do rolo sobre as
juntas, de forma a garantir a perfeita unido dos rolos, das linhas e outras
marcagoes.

APLICACAO DAS CARGAS DE AREIA DE SILICA E GRANULADO DE
BORRACHA

Para o efeito utilizaremos uma maquina especialmente concebida para esse
fim, que permite um elevadissimo controlo automatico sobre a dosagem das cargas
de enchimento.

S6 desta forma é possivel garantir a uniformidade das performances da relva
sintética em toda a superficie.

O equipamento satisfaz todas as exigéncias especiais respeitantes as relvas
sintéticas, permitindo que, a partir de um sofisticado sistema de dosagem, as
guantidades prescritas sejam aplicadas com elevado controlo. Uma unidade de
escovas livres suspensa, com escovas separadas em borracha almofadada,
endireita e uniformizam as fibras do tapete.

Em simultdaneo com a aplicagdo das cargas de enchimento, a oscilagdo da
unidade de escovas permite nivelar, num s6 processo, o material de enchimento.

As quantidades exigidas sao doseadas com elevado controlo e aplicadas em
propor¢gao com a velocidade a que a maquina é conduzida. Uma valvula de
deslizamento permite a variar constantemente, entre de 2,5 - 40 kg/m?, a
quantidade de material de enchimento a aplicar.

O peso da maquina é suportado por 8 pneus de baixa-pressao. Assim, a
maquina, quando cheia, trabalha de acordo com a pressdao permitida para a
superficie sintética.

Os quatro pares de pneus possuem capacidade de rotagao a 90°, permitindo
a facil e perfeita aplicagao das cargas de enchimento nos limites do relvado.

AREIA DE SILICA E GRANULADO DE BORRACHA
A areia de silica serd seca com a_granulometria de cerca de (30-40, foynecida
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